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Karta techniczna produktu

DANE TECHNICZNE

AL MOTOR

Kod D0830000

OPIS PRODUKTU:

Skoncentrowany alkaliczny detergent ptynny. Szybko usuwa smar, olej i inne zabrudzenia.
Niepalny i nie zawiera rozpuszczalnikdw weglowodorowych.

SPOSOB UZYCIA:

Rozcienczy¢ produkt wodg do rozcieficzenia minimum 1:10. Naktadaé produkt rownomiernie na
czyszczonej powierzchni, zaczynajgc od dotu w gére, doktadnie sptukaé przy pomocy myjki
cisnieniowe;j.

SKtAD:

Mieszanina niejonowych substancji i powierzchniowo czynnych zwigzkow.

SPOSOB UZYCIA:

Produkt moze byé uzywany do mycia przy pomocy pianownicy, opryskiwacza, szczotka lub maszyng
do mycia.

OPAKOWANIA: kanistry z tworzywa sztucznego 10 - 25 - 60 kg, beczki 220 kg, cysterny 1000 kg.

Ten produkt jest rozpowszechniany zgodnie z dekretem 14.03.03 No.65, dyr. 94/1/548/CEE wraz z wszystkimi pdzniejszymi zmianami.
Przedstawione dane oparte sg na naszych aktualnych zapisach, a dane z naszg najlepszg wiedzg. Nie mozemy zapewnic¢ zadnych gwarancji
ani odpowiedzialnosci prawne;j.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nasza firma.

Dokument niepodpisany, rozpowszechniany drogg elektroniczna



