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Karta techniczna produktu

DANE TECHNICZNE

IDROBRILLANTANTE NEW

Kod D1540010 /25/60

OPIS PRODUKTU

Najwyzszej jakos$ci wosk nabtyszczajgcy do myjni samochodowych. Zalecany do stosowania w
myjniach samochodowych przy twardej wodzie. Zastosowany, daje dtugotrwaty efekt nabtyszczenia i
ochrony lakieru. Nie zawiera silikonu. Zapobiega brudzeniu sie szczotek w myjniach automatycznych.

CECHY:

Ptyn alkaliczny ph 5,6,

Zapach: charakterystyczny.

Kolor: zielony

Stabilnos¢ chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.
Palnosé: niepalny.

SPOSOB UZYCIA:
W myjniach automatycznych i samoobstugowych stosowa¢ Srednio 10 -30gr / pojazd. Przy
opryskiwaniu inzektorowym stosowac rozcierczenie 1:100 — 1:200

OPAKOWANIA: kanistry z tworzywa sztucznego 10 - 25 - 60 kg, beczki 220 kg, cysterny 1000 kg.

Ten produkt jest rozpowszechniany zgodnie z dekretem 14.03.03 No.65, dyr. 94/1/548/CEE wraz z wszystkimi pozniejszymi zmianami.
Przedstawione dane oparte sg na naszych aktualnych zapisach, a dane z naszg najlepsza wiedza. Nie mozemy zapewnic¢ zadnych gwarancji
ani odpowiedzialnosci prawne;j.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nasza firma.

Dokument niepodpisany, rozpowszechniany drogga elektroniczng



