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Karta techniczna produktu 

 

Ten produkt jest wprowadzany do obrotu w oparciu o ustawę z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 
63, poz. 322). Organem administracji rządowej w Polsce, właściwym  w sprawach substancji i ich mieszanin,  jest Inspektor do spraw 
Substancji Chemicznych 

Przedstawione dane oparte są na  aktualnych zapisach producenta  i posiadaną przez nas  wiedzę. Informacje zawarte w karcie technicznej 
nie stanowią gwarancji i nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Provaco sp. z o.o. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą. 
Dokument niepodpisany, rozpowszechniany drogą elektroniczną 

Przed użyciem  przeczytaj kartę charakterystyki substancji chemicznej od w/w produktu. 

 
 

 
DANE TECHNICZNE 

POLIMIERI SUPER 

Kod D0580010 / 25 / 60 
 
OPIS PRODUKTU: 
Środek do usuwania fabrycznych zabezpieczeń polimerowych z nowych pojazdów. 
Nie niszczy powierzchni lakierowanych i elementów plastikowych. Może być stosowany do pojazdów  
na których zabezpieczenie znajduje się dłużej niż zaleca producent pojazdów. Usuwa skutecznie 
zabezpieczenie, nabłyszcza elementy lakierowane. 
 
CECHY: 
Płyn alkaliczny, 13,5+/-0,5 ph w koncentracie 
Zapach: charakterystyczny /  
Kolor: jasny, żółtawy, przeźroczysty 
Stabilność chemiczna: stabilny w normalnych warunkach. 
Palność: niepalny. 
Biodegradacja: > 90% (Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004)  
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Opryskiwanie 1:10, pianownica 1:4, mycie ręczne gąbką w zależności od trwałości zabezpieczenia. 
Niskopienny. 
 
OPAKOWANIA: kanistry z tworzywa sztucznego poj. 10 – 25 - 60- 220kg i kontenery  1000 kg 
 
 
 
 


