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Karta techniczna produktu 
 

Ten produkt jest rozpowszechniany zgodnie z dekretem 14.03.03 No.65, dyr. 94/1/548/CEE wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami. 
Przedstawione dane oparte są na naszych aktualnych zapisach, a dane z naszą najlepszą wiedzą. Informacje zawarte w karcie technicznej 
nie stanowią gwarancji i nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Provaco sp. z o.o. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą. W celu uzyskania dodatkowych  informacji o  przeznaczeniu, 
sposobie użycia prosimy o kontakt z naszą firmą pod numerem (22) 836 18 75. Prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki substancji 
niebezpiecznej niniejszego produktu. Dokument niepodpisany, rozpowszechniany drogą elektroniczną 

 
 

 
DANE TECHNICZNE 

PVS 

Kod D09300 
OPIS PRODUKTU: 
 
Skoncentrowany środek czyszczący do stosowania przy myciu, czyszczeniu wnętrz pojazdów. 
Środek do czyszczenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, vinylu, skay-u, skóry naturalnej 
(należy wykonać próbę trwałości pokrycia skóry), tapicerki tekstylnej, weluru i innych stosowanych w 
pojazdach. 
 
CECHY: 
Płyn alkaliczny  11,0 ph w roztworze 1 %  
Zapach: charakterystyczny. 
Kolor: jasno zielony 
Stabilność chemiczna: stabilny w normalnych warunkach. 
Palność: niepalny. 
Biodegradacja: > 90%  pkt. 2 i 4 - L. 26/04/83 nr. 136. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Zaleca się stosowanie wyłącznie  produktu rozcieńczonego. 
Pranie tapicerki 1:10-1:25 
Czyszczenie elementów plastikowych 1:10-1:25 
Czyszczenie weluru, skóry, alkantary 1:20-1:50 
 
OPAKOWANIA:  
Kanistry z tworzywa sztucznego poj. 10 – 25 - 60- 220kg i kontenery  1000 kg 
 
 
 


