Importer/Dystrybutor

Qualita

La nuova SIPOM S.r.l.
DETERGENTI
AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

Provaco Sp. z o.0.

01-244 Warszawa, Bema 57a

Tel. 22 836 18 75, 504 07 17 97, 501 70 03 83
e-mail: provaco@provaco.com

Karta techniczna produktu

DANE TECHNICZNE

SIPOM DUE

Kod D5380010/ 25/ 60

OPIS PRODUKTU:
Silnie skoncentrowany, dwu fazowy srodek do mycia karoserii samochodowych, maszyn, felg, mycia

czesci silnika i maszyn. Skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia. Dzieki duzej zawartosci sktadnikéw
zmiekczajgcych i rozpuszczalnikow jest skuteczny nawet przy duzych rozcienczeniach.

CECHY:

Ptyn zasadowy, 12,5 ph

Zapach: charakterystyczny, wyrazny

Kolor: zielony / bezbarwny

Stabilnos¢ chemiczna: stabilny w normalnych warunkach.
Palnosé: niepalny.

Biodegradacja: > 90% (Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004)

SPOSOB UZYCIA:
Stosowac w rozcienczeniach 1:20 do 1:50, rozcieficzenia dobrac do rodzaju mytej powierzchni i
zabrudzen.

OPAKOWANIA: kanistry z tworzywa sztucznego poj. 10 — 25 - 60- 220kg i kontenery 1000 kg

Ten produkt jest wprowadzany do obrotu w oparciu o ustawe z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr
63, poz. 322). Organem administracji rzgdowej w Polsce, wtasciwym w sprawach substancji i ich mieszanin, jest Inspektor do spraw
Substancji Chemicznych

Przedstawione dane oparte sg na aktualnych zapisach producenta i posiadang przez nas wiedze. Informacje zawarte w karcie technicznej
nie stanowig gwarancji i nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Provaco sp. z 0.0.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nasza firma.

Dokument niepodpisany, rozpowszechniany drogg elektroniczng

Przed uzyciem przeczytaj karte charakterystyki substancji chemicznej od w/w produktu.



